





* Los buitrones o ductos que se encuentren abiertos en la azotea
de los edificios necesitardn proteccion contra la lluvia como se
ilustra en la Figura 11.
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Figura 11. Detalle de buitrones en azotea.

e De no haber posibilidad de utilizar ductos se podrdn construir
las instalaciones internas por la fachada del edificio, ya sea en
una columna falsa o a la vista.

Para las instalaciones internas

* Gases del Caribe no intervendrd ningun tipo de estructuras
(losa, vigas, columnas, muros estructurales, etc.). Las
intervenciones a las estructuras y las intalacién de pasantes
serdn ejecutadas por el cliente constructor.

e Las valvulas de corte o cierre de los puntos de consumo se
ubicardn en sitios de facil acceso. Los muebles de cocina no
deben obstaculizar la manipulacién de las valvulas. Las figuras
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, muestran la ubicacién tipica de las
mismas.
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Figura 12. Valvula para corte o cierre.




INST. INTERNA

CAJILLA
PARA
VALVULA

Figura 13. Alternativa 1 para ubicacién de valvulas.
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Figura 14. Alternativa 2 para ubicaciéon de valvulas.
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Figura 15. Alternativa 3 para ubicacién de valvulas.
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Figura 16. Manifold de valvulas.
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Figura 17. Ejemplo de conexion de un gasodomeéstico.



Para los artefactos a gas

e Laubicacion de los artefactos a gas debe garantizar el espacio
libre suficiente para instalar los conectores flexibles y su
mantenimiento. Esta distancia serd como minimo de 10
centimetros entre la pared posterior del mueble y el artefacto
a gas. Sin embargo antes de la instalaciéon se debe verificar el
cumplimiento del manual de instrucciones suministrado por el
fabricante del artefacto a gas.

* El cliente constructor deberd garantizar que el espacio libre
entre las paredes laterales del mueble de cocina y el horno
empotrado, sea minimode 10 centimetros. Asi mismo la base
del mueble de cocina donde se instalard el horno debe ser
fabricada con un material no combustible.

* Los calentadores tipo B (de paso y de tanque), secadoras,
hornos u otros artefactos a gas que requieran ductos de
evacuacion al exterior deben cumplir con lo establecido en la
NTC 3833, NTC 3567, NTC 888 , NTC 5256 la NTC 3643. Por lo
tanto se debe tener en cuenta, al momento del disefo
arquitectonico del recinto, donde se ubicard los artefactos a
gas y las salidas de los conductos de evacuacién al exterior y
chimeneas. Los conductos de evacuacién, chimeneas y/o
accesorios para la evacuaciéon de gases de combustiéon deben
ser metdlicos.

e El cable de alimentacion eléctrico no debe quedar en contacto
directo con las partes calientes del artefacto. Los
tomacorrientes deben colocarse de una manera que se pueda
desconectar el artefacto cuando requiera una remocién o
reparacion.



Para la ventilacion

e En los edificios con soétanos o semisétanos donde se
encuentren ubicados con los centros de medicidn se deberdn
dejar aberturas suficientes que comuniquen con el exterior,
para garantizar el tiro natural de aire y la adecuada
ventilaciéon de esta drea: se pueden utilizar las aberturas en las
puertas de los garajes y/o aberturas en losas y muros de los
sétanos y semisétanos.

e En las zonas donde se encuentran instalados los artefactos a
gas se deberd garantizar la ventilacién, de acuerdo a la
madxima potencia a instalar, que evite que el espacio sea
confinado, de acuerdo con la NTC 3631. Para esto se podrdn
instalar aberturas permanentes hacia el exterior tales como
celosias, calados, pérgolas, rejillas de ventilacion. En ningun
caso se aceptarian las ventanas como aberturas permanentes
para cumplir con los requisitos de ventilacién.

« Se debe realizar la instalacién de los calentadores ( Tipo A, B o
C), secadores, hornos u otros artefactos a gas teniendo en
cuenta la recomendaciones de los fabricantes, la potencia
requerida y el disefio e instalacién del ducto de evaluacién de
gases de la combustion producto de la utilizacién del
calentador (Ver numero 3.8, 3.9, 3.10). En todo caso es requisito
indispensable garantizar la instalacién de los sistemas de
evaluacién de los gases de combustién y sistemas de
ventilacién requeridos.

Certificacion de la Instalaciéon

* Un Organismo de Inspeccién Acreditado por ONAC serd el
encargado de readlizar la inspeccidn y verificacién del
cuplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios
obligatorios. Una vez el OIA emita un juicio de conformidad de
la instalacidn se procederd a realizar la conexién del servicio
de gas.



3 Planificacion de la construccion de la
o ™ instalacién domiciliaria de gas natural.

Una vez realizado el pago total o la cuota inicial estipulada en la
cotizacioén, el cliente constructor deberd informar de dicho pago
al profesional de constructores quien programard en un tiempo
maximo de 8 dias hdbiles, una reunién en el sitio del proyecto
entre el cliente constructor y Gases del Caribe, para la
planificacion del proceso constructivo. En dicha reunién se
acordara:

 El trazado y/o recorrido de las instalasciones internas.

* La cantidad y ubicacién de los puntos de consumo y vdlvulas
de control.

* La ubicacion y ventilaciéon del centro de medicién.

* La ubicacion del regulador y la acometida de polietileno.

« El tamano, ubicacion y ventilacién de los buitrones exclusivos
por donde se construirdn las instalaciones internas.

* Los requisitos de ventilacion de los recintos donde se instalardn
los artefactos a gas.

* Los requisitos y ubicacion de los sistemas de evacuacion de los
productos de la combustién.

* Los didmetros de la tuberia y demdas variables necesarias para
la contruccidén de las instalaciones domiciliarias de gas.

* La determinacién de potencia mdxima a instalar en el recinto
teniendo en cuenta las condiciones de diseno establecidas.

« Fecha de inicio de los trabajos.



 El acta de inicio de la construccion de las instalaciones
domiciliarias de gas del proyecto multifamiliar dejando
constancia de lo convenido. Esta acta deberd ser firmada por
duplicado por el representante de Gases del Caribe y por el
representante del cliente constructor.

NOTA

Cualquier informacién adicional relacionada con el proceso
constructivo debe ser comunicada, no sélo al personal que estd
directamente en el proyecto, sino también al ingeniero de
construcciones de Gases del Caribe.




305 Proceso de construccion.

El contratista de obra de Gases del Caribe inicia los procesos
constructivos teniendo en cuenta las normas técnicas y las
especificaciones mencionadas en esta guia.

El contratista de obra dispondrd de un supervisor que se
encargard de coordinar y asistir periédicamente durante la
etapa de construccién de las instalaciones domiciliarias de gas 'y
resolverd cualquier inconveniente técnico que se presente en la
obra.

Adicionalmente, Gases del Caribe dispondrd de un interventor
que verificard el cumplimiento de las normas y especificaciones
técnicas.

Durante el proceso constructivo y al final de este segun la
necesidad del cliente constructor, el contratista de obra de
Gases del Caribe y el interventor realizardn pruebas de
hermeticidad a las instalaciones internas y a la linea matriz
(cuando exista), en las cuales deberd estar presente el
representante del cliente constructor. Se registrardn los
resultados en el documento de Acta de pruebaq, la cual serd
firmada, por duplicado, por el contratista de obraq, el interventor
y el cliente constructor. En el evento en que los resultados de la
prueba no aseguren la hermeticidad, el contratista de obra de
Gases del Caribe deberd realizar las correcciones necesarias y
repetir las pruebas hasta obtener los resultados que garanticen
la hermeticidad de las instalaciones. Se entregard una copia al
cliente constructor como evidencia de la prueba realizada.



Una vez realizadas las pruebas, el interventor elaborard el acta
de entrega y recibo de obra, verificando que todos los
compromisos constructivos pactados con el cliente en las actas
de inicio y periddicas con el cliente constructor, se hayan
cumplido. Sin el cumplimiento de todos los requisitos pactados
no se podrdn entregar ni las instalaciones internas ni la linea
matriz al cliente constructor, ni proceder a la conexién del
servicio. Con la firma del acta de entrega, el cliente constructor
da por recibida a conformidad las instalaciones de gas sin la
conexion de servicio.

Gases del Caribe entregara al cliente constructor, previa
solicitud escrita, los planos as-built de las instalaciones internas
y linea matriz, dentro de los 45 dias calendarios siguientes a
dicha solicitud.
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306 Conexidén de servicio de gas natural.

El cliente constructor

Debera solicitar por escrito al profesional de constructores de
Gases del Caribe, la conexidn de los servicios con por lo menos 10
dias hdbiles de antelacidn a la fecha en que se requiere la
conexidon del servicio. En dicha solicitud el cliente constructor
informard el nombre del titular del servicio de gas de cada
inmueble por conectar, con su numero de cédula o NIT. Véase
Anexo 1. Modelo de Carta de Subrogacion.

Para poder llevar a cabo la conexion del servicio

Es indispensable que los apartamentos o viviendas por conectar
cuenten con, al,menos, un artefacto a gas. Se deberd dejar
documentada la potencia libre para realizar instalacién de otros
artefactos a gas, teniendo en cuenta las condiciones de
ventilacién y tipo de tuberia instaladas.

Si el usuario requiere mayor potencia en sus equipos, debe
realizar las adecuaciones de ventilacion de acuerdo a su
capacidad.

Un Organismo de Inspeccion Acreditado por ONAC verificard el
cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios exigidos a
las instalaciones de cada inmueble y emitird un juicio de
conformidad de la instalacién que se constituye en el certificado
de la instalacién interna para proceder a realizar la conexién del
servicio. Una copia del formulario serd entregada al usuario que
ocupe el inmueble o al representante de éste. Con la firma de
este documento por parte del usuario, se dard por terminada la
instalacion del servicio de gas natural.



Si el diseno y la construccién de la instalacion interna no fueron
realizados por Gases del Caribe, antes de proceder a la conexidn
del servicio, funcionarios de la empresa realizardn una visita
previa para verificar y validar que la instalacion cumpla con la
normativa y las resoluciones vigentes, la cual no tendrd costo
adicional.




3 Instalacion de Gasodomeésticos
@ # empotrados en muebles.

Para la instalacién de gasodomésticos empotrados deben
utilizar las medidas y dimensiones recomendadas en los
manuales del equipo. A manera de ejemplo, se incluye una
aparte de los manuales en donde se especifican las medidas
minimas para la instalacién utilizadas por los fabricantes de
gasodomésticos.

Al construir el mueble donde se instalara el horno, se debe dejar
un espacio libre minimo de 10 cm entre el mueble y las paredes
verticales del horno y de 20 cm sobre la tapa superior (para més
detalles ver figura 18).

DISTANCIAS MiNIMAS RESPECTO AL
ESTUFA  MUEBLE EN HORNOS PARA EMPOTRAR

HORNO A
EMPOTRAR
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Figura 18. Distancias minimas respecto al mueble en hornos para empotrar.



308 Instalacion de Calentadores.

Siga las recomendaciones del fabricante al instalar los
calentadores y sus ductos de evacuacion de gases de la
combustién.

Recomendaciones para la Instalacién

La instalacion del calentador debe ser realizada por personal
certificado. La tuberia de alimentacion del gas deberd tener una
valvula de cierre para cortar el suministro de gas y deberd estar
accesible para su manejo.

El calentador debe instalarse a una distancia de 0.62 metros
desde el techo a la parte superior del calentador. El artefacto
debe estar separado minimo 10 cm de las paredes laterales del
compartimiento, de tal forma que permita su facil montaje y
posterior mantenimiento. Para los compartimientos que
dispongan de puerta, se aplicard la misma distancia minima
entre el artefacto y la puerta de acceso.

Advertencias

Advertencia, limpieza y mantenimiento

* Latuberia de alimentacién de gas deberd tener una valvula de
cierre de fdcil acceso para cortar el suministro de gas. La
conexién de la entrada de agua fria debe instalarse al lado
derecho y la conexién de la salida de agua caliente a la
izquierda. Instalar una llave de paso antes de la entrada de
agua al artefacto.



Las condiciones de reglaje para el calentador se encuentra en
la etiqueta (o placa de especificaciones).

El recinto donde se instale estos artefactos, debe contemplar
las condiciones de ventilacion contenidas seguin corresponda
en la norma NTC 3631 2da. actualizacion.

Algunos calentadores requieren ductos de evacuacién para los
gases de combustion, consultar con el proveedor del equipo.

Se prohibe su instalacion en dormitorios y banos.

Se debe instalar en sitios ventilados.




La instalacion y adecuado funcionamiento del
calentador debe cumplir con las siguientes
normas técnicas y reglamento técnico

NTC 3631 (2da. actualizacién) "Artefactos de gas. Ventilacion
de recintos interiores donde se instalan artefactos que
emplean gases combustibles para uso doméstico, comercial e
industrial”.

NTC 3643 (2da. actualizacién)instalacion de calentadores de
paso.

NTC 3833 (12 actualizacién)Disefio de conductos para la
evacuacion de los productos de la combustion.

NTC 3531 (42 actualizacién) "“Artefactos domésticos que
emplean gases combustibles para la produccién instantdnea
de agua caliente para uso a nivel doméstico. Calentadores de
paso continuo”.

Reglamento técnico colombiano (Resolucion 680 del 2015).

Sombrete

Altura minima 100 cm

Altura 20°
minima
25cm

8o a0l



309 Instalacion Secadoras.

Requisito de Ubicacion
Usted necesitara

* Una ubicacidn que permita una instalaciéon adecuada del
ducto de escape.

 Si estd usando un cable de suministro de energia, un contacto
con conexion a tierra ubicado a no mas de 2 pies (610 mm) de
cualquiera de los lados de la secadora.

* Un piso resistente para soportar la secadora y un peso total
(secadora y carga)."También se debe considerar el peso
adicional de un electrodomeéstico que le acompane.”

La ubicacion debe ser lo suficiente grande para poder
o abrir completamente la puerta de la secadora.
ESPGClOS para La mayoria de las instalaciones requieren un espacio
° W4 s 1,00 4
|a |nSta|aC|On minimo de 5 %" (140mm) detrds de la sesqdorq para
acomodar el ducto de escape con todo.” Instalar en
sitios ventilados.

Ventilacion

Requisitos de ventilacion

Observe todas las normas vigentes. El ducto de
escape de la secadora no debe conectarse a

Importa nte: ningun ducto de escape de gas, chimeneaq, pared,

techo, dtico, espacio angosto o el espacio oculto
de un edificio. Debe seguir las recomendaciones
del fabricante y realizar seguimientos preventivos.




» Sélo puede usarse un ducto de escape de metal pesado de 4"
(102 mm) y abrazaderas.

* No use ducto de escape de pldastico o de hoja de metal.

* La instalacién debe cumplir con los requisitos de ventilacion
establecidos en la NTC 3631y NTC 5226.

C.
D.
E.
A.
F.
G.
B.
| H.
A. SECADORA F. DUCTO DE METAL RiGIDO O DE
B. CODO METAL FLEXIBLE
C. PARED B G. LONGITUD NECESARIA DEL DUCTO
D. CAPOTA DE VENTILACON DE ESCAPE PARA CONECTAR LOS
E. ABRAZADERAS CODOS .
H. SALIDA DE VENTILACION
I. OPTIONAL SIDE EXHAUST OUTLET
3 1 o . 2
O Instalacion de Hornos.

Recomendaciones

 Antes de instalar o utilizar este artefacto, lea atentamente el
manual del fabricante. Ahi encontrard las indicaciones
correctas para la perfecta instalacién, uso y mantenimiento del
mismo.

 No instalar en locales sin ventilacoén.
 El tomacorriente debe estar colocado fuera del nicho, de

manera que se pueda desconectar el artefacto cuando
requiera una remocion o reparacion.



Durante la instalaciéon cuide que el cable de alimentaciéon
eléctrica no quede en contacto directo con partes calientes
del artefacto.

Instale el horno en sitios ventilados.

Separaciéon entre pared y paredes del mueble por lo menos
>=10cm.

Los soportes sobre el que va montado este artefacto deben ser
de material incombustible de acuerdo y reglamentaciones
vigentes.

Tener en cuenta que ningun material combustible debe
colocarse a menos de 30 mm del cuerpo del horno. Ademas la
cola que une el laminado al mueble debe resistir temperaturas
no inferiores a 90°C, para evitar deformaciones o
desencoladuras del revestimiento.

La cola que une el laminado al mueble debe resistir
temperaturas no inferiores a 90°C, para evitar deformaciones o
desencoladuras del revestimiento.

Los muebles adyacentes a los nichos deben poder soportar
una temperatura de 65°C por sobre la temperatura del
ambiente.




ANEXO |. Carta de Subrogacién

Barranquilla, DD-MMM-AAAA

Srs.
GASES DEL CARIBE S.A.E.S.P
Ciudad

Asunto: SUBROGACION DE SERVICIOS NUEVOS
Cotizacidn (es) #:
Proyecto:

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar la instalacién de
los medidores de gas correspondientes al proyecto
ubicado en la de la ciudad de
Con esto subrogamos los derechos y obligaciones respecto del
Contrato de Condiciones Uniformes al nuevo propietario segun el
listado de nombres y documentos de identificaciéon que adjuntamos.

Cordialmente,

Firma del solicitante
(Nombre del solicitante)
(Nombre de Constructora)
Tel.
LISTADO DE NUEVOS PROPIETARIOS - PROYECTO




(En caso de subrogar viviendas de 2 o mas cotizaciones del mismo proyecto, se
deberan adjuntar el listado independiente de propietarios para cada cotizacién)

DIRECCION DE LA CASA

O # DE APARTAMENTO NOMBRE COMPLETO IDENTFICACION
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(En caso de subrogar viviendas de 2 o mas cotizaciones del mismo proyecto, se
deberan adjuntar el listado independiente de propietarios para cada cotizacién)

DIRECCION DE LA CASA
O # DE APARTAMENTO

NOMBRE COMPLETO IDENTFICACION
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